POSADOWIENIE KANALOW W PASACH

ZIELENI

zasypka wykopu z gruntu rodzimego &

ubita warstwami, zageszczona do 1s>0,95

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

(pospdtka, piasek $redni lub grunt :
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

ubita warstwami 10—30cm recznie
lub lekkim sprzetem po obu stronach
zaeszczona do [s>0,9

>30cm

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

(pospdtka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

z wyprofilowaniem stanowigcym

fozysko nosne— kqt podparcia — 90-120°

>30em | D | >30em

90-120°

zageszczona do 1s>0,95

POSADOWIENIE KANALOW W DRODZE LUB

nawierzchnia projektowanej drogi, placu,
parkingu lub chodnika

cm

CHODNIKU

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

y o

7

bal drewniany @ 8—10cm

podbudowa drogi (wykonaé zgodnie

Z projektem budowlanym drég i ciggdow
komunikacyjnych)

zasypka wykopu

(pospétka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w me%o%c runtéw sypkich)
zageszczona do 1s>0,98

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

(pospdtka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)
ubita warstwami 10—30cm recznie

lub lekkim sprzetem po obu stronach
zaeszczona do 1s>0,9

>30cm

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

(pospdtka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

z wyprofilowaniem stanowigcym

fozysko nosne— kgt podparcia — 90-120°
zageszczona do 1s>0,95

90-120°

>30cm |

D | >30cm

cm

lub ceownik C50—65mm

min. 7/0cm

min 70cm

roboty ziemne wykona¢ recznie

linka stalowa ¢ 3—5 mm

L

uzbrojenie podziemne

dla rur PVC i kabli stosowaé
podkfqdke drewniang

roboty ziemne wykona¢ recznie

po zabezpieczeniu uzbrojenia

UWAGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawierac:

— czgstek wiekszych od 20 mm.

— ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawieraé:
— czgstek wiekszych od 20 mm.

— nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ bryf lodu itp.

— nie moze zawiera¢ ostrych przedmiotow
3. Do warstwy wyréwnawcze (podsypki), warstwy ochronnej

(obsypki) oraz warstwy zasypki pod nawierzchniq drég

nie wolno uzywaé spoistych gruntéw rodzimych (np. itu, piasku
gliniastego, gliny, pytu piaszczystego itp.). Dopuszczalne jest
natomiast stosowanie rodzimych gruntdéw sypkich takich jak
piaski drobne, $rednie, grube, posp&tki i zwiry)
4. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkdw drewna
kamieni lub gruzu.
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