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ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
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HEKTOMETRY
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Uwaga:

Kolizje z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym

naniesiono na podstawie map sytuacyjno—wysokosciowych
w skali 1: 1000

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
przewodu innych urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Doktadne rzedne wifqczern oraz istniejgcego uzbrojenia
ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta

Obiekt:
Infrastruktura techniczna

Adres:
dz. nr 46, 47, 52, 351, 355 obr. Wytowno

Inwestor:
Zarzqd Ustug Wodnych Sp. z o.0., 76—200 Stupsk, ul. Szczecifiska 86

Przedmiot rysunku: Skala:
Profil podfuzny przewodu ttocznego TPR1 od w.T7 do T22 1. dooo\d 00

dr inz.Tadeusz Gruszecki

Projektowat: Sprawdzit: ) Data
A/PNB /83QUZABR A —~4
Opracowat

inz. Milita Gruszeoka 01.2012 r.
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