o _Iﬂﬁﬁ = 580 —0

0,50

6.50 ustabilizowane zw.wody

gleba z torfem, wilgotny

4.90

Eomm,wmﬁou: , Sredniozageszczony, nawodniony

~a

torf, srednioroztozony, wilgotny igtofiltry w_rozstawie co 1m

iglofiltry w_rozstawie co 1m

.90

piasek drobny, sredniozaggszczony, nawodniony

1.80

it pylasty, twardoplastyczny, malo wilgotny |

2.21

mmwmmw\%. «\M_Hmv mo/ pltyta betonowa (pierscien) o wysokosci 40cm
T ’ i szerokosci pierscienia 300 cm - beton BZ20,
) zbrojenie obwodowe — stal Alll 3x#10mm
tylko w przypadku stosowania elementéw z polimerobetonu

Uwaga:
1. Montaz elementdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjq dosatarczonq przez producenta zbiornika.
2. W przypadku zbiornikbw dostarczonych w czesciach dno zbiornika i kregi
nalezy sklei¢, kierujqc sie wskazdéwkami zawartymi w instrukcji stosowania kleju tréjsktadnikowego,
dosatrczonej przez producenta zbiornika, a ptyte przejsciowq z pozostalq czesciq stosujgc
uszczelke elastomerowq—dotyczy elementéw z polimerobetonu.
3. Odwodnienie dna wykopu—powierzchniowe za pomocq igtofiltrow
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