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L.p. Kanał Pkt Rt RD0 DN0 K1 Rd1 DN1 K2 Rd2 DN2 K3 Rd3 DN3 K4 Rd4 DN4

1 kan.A S1 7,32 3,37 PVC-u160 89 3,99 PVC-u160 180 4,97 PVC-u160 270 3,37 PVC-u160 0 0,00 0
2 kan.A S2 7,25 4,07 PVC-u160 91 4,07 PVC-u160 182 4,07 PVC-u160 271 4,97 PVC-u160 0 0,00 0
3 kan.A S3 7,65 4,17 PVC-u160 180 4,17 PVC-u160 90 5,87 PVC-u160 270 5,87 PVC-u160 0 0,00 0
4 kan.A S4 7,90 4,24 PVC-u160 181 4,24 PVC-u160 90 6,04 PVC-u160 270 6,04 PVC-u160 0 0,00 0
5 kan.A S5 8,05 4,39 PVC-u160 200 4,39 PVC-u160 103 6,29 PVC-u160 283 6,29 PVC-u160 0 0,00 0
6 kan.A S6 8,10 4,43 PVC-u160 188 4,43 PVC-u160 98 6,33 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
7 kan.A S7 8,15 4,55 PVC-u160 180 4,55 PVC-u160 90 6,15 PVC-u160 270 6,15 PVC-u160 0 0,00 0
8 kan.A S8 8,25 4,68 PVC-u160 180 4,68 PVC-u160 100 5,32 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
9 kan.A S9 8,20 4,78 PVC-u160 179 4,78 PVC-u160 90 6,18 PVC-u160 270 6,18 PVC-u160 0 0,00 0
10 kan.A S10 8,15 4,90 PVC-u160 181 4,90 PVC-u160 91 5,50 PVC-u160 271 5,50 PVC-u160 0 0,00 0
11 kan.A S11 8,05 5,02 PVC-u160 180 5,02 PVC-u160 90 5,02 PVC-u160 270 5,62 PVC-u160 0 0,00 0
12 kan.A S15 7,80 5,39 PVC-u160 202 5,39 PVC-u160 103 5,39 PVC-u160 125 5,39 PVC-u160 270 5,39 PVC-u160
13 kan.A S17 7,85 5,70 PVC-u160 90 5,70 PVC-u160 180 5,70 PVC-u160 270 5,70 PVC-u160 0 0,00 0
14 kan.A1 S31 7,95 3,60 PVC-u160 91 3,60 PVC-u160 180 6,10 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
15 kan.A1 S33 7,70 3,67 PVC-u160 179 3,67 PVC-u160 270 5,87 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
16 kan.A1 S34 7,10 3,97 PVC-u160 180 0,00 0 270 3,97 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
17 kan.A1 S35 7,30 4,02 PVC-u160 196 4,02 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
18 kan.A1 S36 7,70 4,21 PVC-u160 155 4,21 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
19 kan.A1 S37 8,20 4,38 PVC-u160 180 0,00 0 90 4,38 PVC-u160 0 0,00 0 0 0,00 0
20 kan.A3 S65 8,70 5,79 PVC-u160 180 0,00 0 270 5,79 PVC-u160 90 5,79 PVC-u160 0 0,00 0
21 SU SU 7,90 6,00 PVC-u160 180 6,21 90/5,4 PE 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0

100 5,32 PVC-u160   pionowe rury spustowe na zewnątrz studni (zgodnie ze schematem)
180 6,21 90/5,4 PE   włączenie przewodu tłocznego w studni uskpokojenia


