POSADOWENIE KANALU POZA PASEM

DROGI

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza >907%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

(pospétka, piasek $redni)
ubita warstwami 10—30cm recznie
lub lekkim sprzetem

— zageszczenie podfoza VmoV
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

(pospétka, piasek $redni)
nie zageszczona, z wyprofilowaniem

mﬁosos:ook:,_ fozysko nosne
kqt podparcia — 90-120°

POSADOWIENIE KANAEU

nawierzchnia drogi do odtworzenia
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S\ ‘U\Pm_m DWOO- 1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czgstek wiekszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego famanego materiafu.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawierac:
— czqgstek wiekszych od 60 mm.
% 7 — nie moze by¢é zmrozona, zawiera¢ bryf lodu itp.
A 7 - . . .
S 3. Do warstwy wyréwnawcze] (podsypki), warstwy ochronnej
M (obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchniq drég
nie wolno uzywaé¢ gruntu rodzimego
4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna
kamieni lub gruzu.
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Nrdz. 86/99,87,86/93,86/98,86/94 , obreb Wytowno, Gmina Ustka
Inwestor:
Pomerania Nieruchomosci Ustka 76—200 Stupsk ul. Sportowa 5c
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