POSADOWENIE KANALU

POZA PASEM

DROGI

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza >907%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

(pospétka, piasek sredni)
ubita warstwami 10—30cm recznie
lub lekkim sprzgtem

— zageszczenie podfoza v,@ow‘
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

(pospbtka, piasek éredni)
nie zageszczona, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne

kqt podparcia — 90-120°

nawierzchnia drogi do odtworzenia
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— zageszczenie podfoza >907%
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s uzbrojenie podziemne
N
dla rur PVC i kabli stosowaé
podktqdke drewniang ;
£ roboty ziemne wykona¢ recznie e \\
90-120 o po zabezpieczeniu uzbrojenia ‘
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UWAGI
UOM)DO«Q-W?tm X)Z)WC << -U>m~m DWOO~ 1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czqstek wiekszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego famanego materiafu.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawierac:
_ _ — czqstek wiekszych od 60 mm.
/] 7/ — nie moze byé zmrozona, zawiera& bryf lodu itp.
& 3. Do warstwy wyréwnawczej (podsypki), warstwy ochronnej
M (obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchniq drég
nie wolno uzywaé& gruntu rodzimego
4. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkdw drewna
kamieni lub gruzu.
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